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Scheda Tecnica Europea sulla Sicurezza del Materiale

Sezione 1: Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa

· Nome commerciale del prodotto

    Super Lube 7 ml. Oliatore di Precisione

· Società

         Produttore


       Distributore
 


         Synco Chemical Corporation
       Collmon srl

24 DaVinci Dr


       Via F.lli Cervi 75

Bohemia, NY 11716

       50010 Campi Bisenzio (FI)

· Numero telefonico :     055.8969733
· Numero telefonico per le emergenze:    055.8969733
· Indirizzo sito Web
:
www.collmon.it 

· Indirizzo posta elettronica:
collmon@texnet.it



Sezione 2: Composizione/ Informazioni sugli Ingredienti

· Natura chimica del preparato

· Componenti potenzialmente pericolosi

Cas#


%



· Idrocarburi sintetici



68037-01-4

70-80%


· Idrocarburi derivati dal petrolio


8042-47-5

10-20%

· Antiossidanti




41484-35-9

.5-2%

· Silice aerata




68611-44-9

7-10%

· Silice termale




68648-89-5

3-5%

· Politetrafluoroetilene



9002-84-0

2-4%

· Poliglicoli




025322-69-4

.5-1%

· Additivi brevettati






.25-1%

Sezione 3: Identificazione dei rischi
· Rischi principali
· Vie di ingresso:

Inalazione-no 

Pelle-sì

Ingestione-Sì

· La combustione può produrre monossido di carbonio

Sezione 4: Misure di primo intervento
· Inalazione:

· Nessuna conseguenza sfavorevole, sulla base delle informazioni disponibili, in seguito a inalazione

· Contatto con la pelle:

· Può causare una leggera irritazione al contatto con la pelle e gli occhi

· Un contatto prolungato o ripetuto con la pelle può causare una blanda irritazione

· Contatto con gli occhi

· Il contatto con gli occhi può causare una leggera irritazione

· Lavare abbondantemente con acqua corrente

· Ingestione

· Nessuna informazione disponibile

Sezione 5: Misure contro il fuoco
· Mezzi idonei per l’estinzione

· Anidride carbonica, polveri chimiche, schiuma

· Mezzi estinguenti che non devono essere utilizzati per motivi di sicurezza

· I getti di acqua possono non essere efficaci

· Se si usa l’acqua, preferire ugelli nebulizzatori

Sezione 6:   Misure contro le perdite accidentali

· Precauzioni personali:  non disponibile
· Precauzioni ambientali:  Non permettere l’ingresso nelle fognature, e l’inquinamento delle acque superficiali o delle falde freatiche.
· Metodi di pulizia

· Le perdite devono essere assorbite o raccolte

Sezione 7: Movimentazione e immagazzinaggio
· Movimentazione: 
· Durante la movimentazione e l’immagazzinaggio devono essere seguite le regole della buona fabbricazione.
 Raccomandazioni per la movimentazione sicura

· Le superfici interessate da perdite di prodotto possono diventare scivolose.

· Misure tecniche/ Precauzioni: niente da segnalare
· Immagazzinaggio: niente da segnalare
· Misure tecniche/Condizioni di immagazzinaggio: niente da segnalare
Sezione 8:  Controllo dell’esposizione / Protezione personale
· Misure tecniche:  Il prodotto non contiene quantità significative di alcun materiale associato a valori critici che devono essere monitorati sul luogo di lavoro.
· Attrezzatura per la protezione personale: niente da segnalare
· Misure tecniche/Precauzioni:  niente da segnalare
· Protezione respiratoria:  Non richiesta nell’uso normale
· Protezione delle mani:  Non richiesta nell’uso normale
· Protezione degli occhi: Non richiesta nell’uso normale
Sezione 9: Proprietà fisiche e chimiche
· Forma: Grasso
· Colore: Bianco translucido

· Punto/intervallo di fusione: niente da segnalare
· Punto/intervallo di ebollizione: niente da segnalare
· Punto di ignizione:  >428°F COC
· Punto di combustione:  >572°F (300°C)
· Autocombustibilità: il prodotto non è autocombustibile

· Proprietà esplosive: nessuna conosciuta
· Limiti di esplosione: niente da segnalare
· Solubilità in acqua: insolubile in acqua




· Viscosità: niente da segnalare

· Peso specifico: .89
Sezione 10:  Stabilità e Reattività

· Condizioni da evitare:  nessuna conosciuta
· Prodotti di decomposizione potenzialmente pericolosi:  La combustione può produrre monossido di carbonio
Sezione 11:  Informazioni tossicologiche
· Tossicità acuta: niente da segnalare
· Contatto con la pelle: niente da segnalare
· Contatto con gli occhi: niente da segnalare 
Sezione 12:  Informazioni ecologiche

· Note generali: classe 1 di rischio per le acque (autovalutazione): basso rischio per le acque. Non permettere che il prodotto non diluito oppure grandi quantità di prodotto raggiungano il terreno o le fognature.

Sezione 13: Considerazioni sullo smaltimento

· Rifiuti da prodotti residui/inutilizzati

· Lo smaltimento deve avvenire secondo le disposizioni vigenti

· Imballaggi contaminati

· Lo smaltimento deve avvenire secondo le disposizioni vigenti

Sezione 14:  Informazioni sul trasporto

· Classe ADR/RID:   Lubrificante Sintetico



· Numero/Lettera:

· Numero UN:     1950
· Nome ufficiale di spedizione:   Grasso
Trasporto marittimo  IMDG/GGVSea:

· Classe


· Numero UN:     1950
· Inquinante marino:  N
· Numero EMS:

· Gruppo imballaggio:

· Nome corretto di spedizione:  Grasso

· Trasporto aereo ICAO-TI e IATA-DGR:




· Numero UN:    1950






· Nome corretto di spedizione:   Grasso
Sezione 15: Informazioni regolamentari

· Designazione secondo le raccomandazioni UE:
· Il prodotto è stato etichettato conformemente alla direttiva UE/alle pertinenti leggi nazionali.
· Codice e designazione di rischio del prodotto:  Non infiammabile
· Frasi di rischio:   Non infiammabile
· Fasi di sicurezza:  niente da segnalare
· Designazione speciale di certi preparati: niente da segnalare
· Disposizioni nazionali:  niente da segnalare
· Classe di rischio per le acque:  Classe 1 di rischio per le acque (autovalutazione): moderatamente pericolosa per le acque
Sezione16: Altre informazioni

Questi dati sono basati sulle nostre attuali conoscenze. In ogni caso, essi non costituiscono alcuna garanzia su qualsivoglia caratteristica specifica del prodotto e non determinano alcun rapporto contrattuale valido a termine di legge.

· Dipartimento che ha emanato la scheda tecnica:
· Dipartimento di protezione dell’ambiente
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